
浠水县迅达路桥工程建设有限公司中大线丁麻路口至红莲段灾毁恢复重建工程波形钢护栏

招标文件

浠水县迅达路桥工程建设有限公司

二○一九年 九 月 三十 日

浠水县迅达路桥工程建设有限公司中大线丁麻路口至红莲段灾毁恢复重建工程波形钢护栏采购招标邀请书
为保证我公司所承接的中大线丁麻路口至红莲段灾毁恢复重建工程波形钢护栏工程项目的施工质量，确保材料质量满足规范及设计要求，供应量满足此工程建设的施工要求，现按《招投标法》的相关规定，进行此项目的波形钢护栏采购公开招标。

一、招标范围

本次招标范围为：公司所承接中大线丁麻路口至红莲段灾毁恢复重建工程中的所有波形钢护栏原材供应项目，包括立柱、护栏板、横梁、套管、防阻块、螺栓、螺母、垫圈、垫片、端头及柱帽等构件（以设计图纸规格为主），投标人必须持有生产厂家的授权委托书。

二、供应数量及地点：本项目全线钢护栏主要设计规格有两种，第一种是边侧钢护栏，设计型号为Gr-SA-3E,约20400米。第二种是中央分隔带钢护栏，设计型号为Gr-Am-2E，约17900米（暂定数量，因根据实际情况或工程量可能发生变更，以实际供应数量结算）。缷料地点为中大线丁麻路口至红莲段灾毁恢复重建工程全线施工现场。
三、质量要求

各种型号钢护栏的规格及几何尺寸必须符合设计图纸的要求，各构件的强度、镀锌层厚度必须符合现行《波形梁钢护栏》（GB/T31439）的规定。

波形钢护栏各项技术参数必须满足国家及行业现行标准，符合设计要求。每批产品必须附有厂方的出厂合格证，同时进场后的钢护栏及配件按批次进行随机抽检送第三方检测机构进行常规试验检测，检测合格后方可使用。

四、招标相关要求

1、投标人在招标人资金到位不及时的情况下必须筹措足够的资金确保原材料的及时供应；

2、投标人原材料运输车辆的行车证、驾驶证、道路运输证及各种保险必须齐全，不允许“三无”车辆进行原材料的运输工作。

3、运输及装缷料过程中必须派专人进行指挥，确保车辆运输过程中及装缷材料时的安全。

4、投标人必须提供公司或厂家工商营业执照、税务登记证等三证合一的复印件（加盖公章）及法人授权委托书。
 五、投标保证金的缴纳
    投标人在递交投标文件之前，应于2019年10月12日17时前向本公司财务部提交 伍 万元的投标担保金，投标担保金汇入浠水县迅达路桥工程建设有限公司建行营业部帐号 (帐号:42001676608050000270), 未中标单位的投标担保金将在开标后3日内退还，招标人不承担利息。中标人的投标担保金将直接转为履约保证金，未按规定时间递交投标文件和未提供投标担保金的投标人将视为自动放弃，不得参与投标。中标人不按规定的时间签订合同则属投标人违约，招标人有权没收投标担保金。
    六、投标文件递交时间为2019年10月 13 日上午9时，投标文件加盖公章法人签字密封后送达到招标人（浠水县迅达路桥工程建设有限公司三楼办公室）联系人：彭建强，联系电话：15897902888。    

    七、开标时间为2019年10月13日9时，开标地点:浠水县迅达路桥工程建设有限公司三楼 ，由招标人根据评标办法现场确定中标人。

    八、招标人将按评分标准评分，得分第一名的投标人作为中标人，第二、三名作为中标侯选人,并于 2019年10月16日与之签订合同。

九、材料供应

钢护栏供应的品种、规格型号和数量以招标人通知为准，材料供应量必须保证招标人正常的施工要求。

十、材料的计量及付款方式

    1、材料数量由公司施工现场负责人进行核实并开具收料单，金额按数量乘以合同单价计算。

2、材料款的支付：钢护栏材料款的支付方式由投标人根据各自的财务状况自行在投标文件中明确，付款周期越长的投标人合作机率越大，首次材料供应不提供预付款，在年底前付清所有材料款的80%，以合同约定为准。

3、履约保证金在中标人与招标人签订合同之前交到招标人财务部，履约保证金为总货款的5%，钢护栏供货达到总量的50%时退还履约保证金的50%，钢护栏全线完工原材达到规范及设计要求后履约保证金全部退完。

十一、对钢护栏生产厂家、供应商的要求

1、生产厂家注册资金不得小于人民币伍佰万元。

2、企业具体有独立法人资格，同时企业法人营业执照经营范围应含申请准入材料项目；

3、企业具体有合法的生产资质，能提供产品合格证书、产品检测报告、产品使用说明等相关证书；

4、企业的人员、设备、技术水平和生产能力满足工程建设需要；

5、信誉良好，在国内公路建设市场未出现过投诉或通报；

6、能提供近5年内国内公路钢护栏供货业绩证明资料；

十二、投标文件组成

    投标文件由以下两部分组成

（一）材料组织方案

1、资金筹措保障措施（要求投标人写出当业主资金供应不足时自己最大的供应能力、以货币金额计）；

    2、材料供应保障措施（要求投标人写出供货能力和数量并能满足施工要求）；

3、材料质量保障措施（要求投标人写出严格按照设计图纸、现行《波形梁钢护栏》（GB/T31439）的规定进行质量控制）；

4、安全协调保障措施（要求投标人就运输车辆安全措施和不超限超载确保材料供应作出承诺）；

5、提供厂家授权委托书；

6、提供投标人法人身份证复印件；

7、提供近五年的业绩与信誉（附合同）；

8、投标人必须签署承诺书，承诺书作为附件，如不签承诺书则视为废标。

（二）投标报价

1、投标人Gr-SA-3E报价为：    元/米；确定Gr-Am-2E最高报价：    元/米。

2、投标报价(以米为单位)为送到中大线丁麻路口至红莲段灾毁恢复重建工程施工现场的到场价格（包含原材料出厂费、运费、各种税费，管理协调费及各种配件，结算时提供正规增值税专用发票），一个生产厂家只报一份投标书，投标书中每种型号钢护栏只能报一个报价，报价书而且不能进行涂改，若一个型号钢护栏有两份以上报价或进行了涂改均视为废标。

（三）根据投标人自己的资金势力和财务状况，在投标书中明确此次钢护栏货款的付款方式。

（四）投标人根据本工程项目钢护栏的设计图纸认真进行单价分析，认真报价，一旦中标签订合同后中途不予调价。PDF设计图纸见后附件（详见P238-P245页）
十三、投标书送交

投标书壹式三份，其中正本一份，副本二份，若正本与副本内容不一致，以正本为准，投标书每页必须由投标单位法人签字和盖章，投标书必须密封后送交，并在封面上标明招标项目名称、投标单位名称并盖章签字，未密封或未签字盖章的投标书一律视为无效投标书，投标书由投标人法人送达或法人授权代理人送达，投标人必须带有效身份证证明（身份证、授权委托书及身份证明）。

十四、评标办法
（1）评标分组成

 对投标文件进行详细评审后综合评分的主要内容和分值范围如下：评标总分100分，由两部分组成。一是投标报价分，投标价分值60分，二是投标人资质、组织方案、业绩及各项承诺及付款方式等项目的评分，分值40分。

（2）标价分评分办法

 A有效报价

 招标人设定最高限价，低于最高限价即入围，超过最高限价为废标，不予审理。如果投标人的报价明显低于成本价，则投标人必须给予合理解释，否则作为无效报价，不予评审。

 B 评分办法 

投标价不低于成本价，不高出上限价并最接近平均报价的得满分，每高于或低于平均价2.0元/米扣1分。

（3）组织方案、资质、业绩、付款方式及承诺评分

由评标委员根据投标人的实际情况和评分办法进行打分，取平均分。

十五、本次邀请招标只选取一家中标单位进行合作，招标人只宣布中标结果，不作任何解释。
十六、招标人联系方式

招标人地址：浠水迅达路桥工程建设有限公司办公室

联  系  人： 彭建强    
电      话：15897902888

浠水县迅达路桥工程建设有限公司

二0一九年九月三十日
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